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• W pełni automatyczny, oprogramowanie  swobodnego dostępu  

• 200 testów na godzinę, do 330 testów na godzinę z przystawką ISE 

• Dwukierunkowa komunikacja z systemem informacji w laboratorium 

• Opcjonalnie przystawka ISE i wewnętrzny czytnik kodów paskowych 

• Do 40 pozycji odczynnikowych 

• Automatyczne czyszczenie sondy, wykrywanie poziomu płynu,  

   automatyczne zabezpieczenie antykolizyjne 

• Optyka odwrócona z 8 długościami fali 

• Chłodzony talerz próbek/odczynników 

www.mindray.com 
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Funkcje systemowe 

Automatyczny, oprogramowanie swobodnego dostňpu,  
priorytet pr·bki CITO. Do 200 test·w/godzinň (bez ISE),  
do 330 test·w/godzinň z ISE  

Zasady pomiaru  

fotometria absorpcyjna, turbidymetria,  
opcjonalnie metoda jonoselektywna  

Metoda  

Punktu koŒcowego, stağego czasu, kinetyczna, opcjonalnie 
ISE. Chemia  jednoodczynnikowa i dwuodczynnikowa. Li-
niowa, nieliniowa wielopunktowa kalibracja.  

Programowanie  

System otwarty ze zdefiniowanymi profilami uŨytkownika i 
parametrami wyliczanymi. Peğna konsolidacja test·w 
(rutynowe, specyficzne) moŨliwoŜĺ dopisywania test·w w 
trakcie wykonywania badaŒ.  

Obsługa odczynników/próbek  

Talerz odczynnikowy/pr·bek: 
 40 pozycji na odczynniki i 40 pozycji na pr·bki w   
          chğodzonej komorze (4 ï 15ęC) 
ObjňtoŜĺ odczynnika: 
          R1: 180 - 420 Õl, precyzja 1 Õl 
          R2:   30 - 450 Õl, precyzja 1 Õl 
ObjňtoŜĺ pr·bki: 3 ï 45 Õl, precyzja 0,5 Õl 
Sonda odczynnikowa/pr·bki: 
 Wykrywanie poziomu pğynu, zabezpieczenie  
         antykolizyjne, kontrola pozostağej objňtoŜci odczynnika 
Czyszczenie sondy: 
 Automatyczne mycie wewnňtrzne i zewnňtrzne. 
 BğŃd przeniesienia 0,1% 
Automatyczne rozcieŒczanie pr·bek: 
 Wstňpne rozcieŒczanie i koŒcowe rozcieŒczanie,   
          wsp·ğczynnik rozcieŒczania do 150 
Naczynko dla rozcieŒczania: Jednorazowe kuwety 

Opcjonalny wewnętrzny czytników  

kodów paskowych 

UŨywany do programowania odczynnik·w i pr·bek. 
Dostosowany do r·Ũnych system·w kodowania  
( ITF, code128, code39, UPC/EAN, code93) 
MoŨliwa dwustronna komunikacja z System Informacji w 
Laboratorium 

Opcjonalna przystawka ISE   

Pomiar K+ , Na+ , Cl  

System reakcji 

Rotor: obracajŃcy siň talerz, zawierajŃcy 80 kuwet 
Kuwety: dğugoŜĺ drogi optycznej 5 mm 
ObjňtoŜĺ reakcyjna: 180 ï 500 Õl 
Temperatura reakcji: 37ęC 
Zmiany temperatury: Ñ0,1ęC 
NiezaleŨne mieszadğo pr·bki 

System optyczny  

ťr·dğo Ŝwiatğa: halogenowo-wolframowa lampa 
Fotometr: optyka odwr·cona, optyka wğ·kna  
statycznego (Ŝwiatğowodu), 340nm, 405nm, 450nm, 
510nm, 546nm, 578nm, 630nm, 670nm 
Zakres absorbancji: -0.1 ~ 4.0 Abs (konwersja 10 mm) 
DokğadnoŜĺ: 0.0001 Abs 

Kontrola i kalibracja 

Tryb kalibracji: liniowy (jednopunktowy, dwupunktowy i  
         wielopunktowy), logistyczna Log4P, logistyczna Log5P, 
         wykğadnicza 5P, polynomial 5P, ğŃczona (spline),  
         wykğadnicza, parabola 
Oprogramowanie kontrolne (QC): X-L, wielozasada 
        Westguardaôa, sprawdzanie sumy skumulowanej,  
        wykres bliŦniaczy. 

Komputer  

Windows 2000 Pro z Service Pack 4 
Windows XP Pro/Home 
ĞŃcze: RS-232 

Warunki pracy  

Pob·r prŃdu: AC200~240V,50/60Hz, 1000W albo 
AC100~130V,50/60Hz, 1000W 
Temperatura: 15-30ęC 
WilgotnoŜĺ: 35-80% 
Pob·r wody:  3,5L na godzinň wody dejonizowanej 
Wymiary: 860 mm x 700 mm x 625 mm  
(dğugoŜĺ x gğňbokoŜĺ x wysokoŜĺ),  
opcjonalnie doğŃczona dolna szafka,  
wymiary z szafkŃ 860 mm x 700 mm x 1160 mm 
Waga: 116 kg (opcjonalnie doğŃczona dolna szafka o 
wadze 51 kg) 
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